VEREDLUNGSTECHNIK

Einsatzbericht: Pendeldise von Meier-Brakenberg

B Die hammernde
Revolution

Sie kommt ohne bewegte Teile aus, reinigt kraftig wie eine
Rotorduse und ist fast so komfortabel wie eine
Flachstrahlduse: profi bekam fUr Sie exklusiv die Chance
fUr einen ersten Einsatz der neuen ,Pendeldise”

e Was is_f?gine_ JPendelduse’, ie wiegt je nach AusfUhrung nur 200
und wie ldsst sich damit bis 240 Gramm und damit rund ein
arbeiten? — profi hat fir halbes Kil t iieon s
B e Neuheit uon albes Kilo weniger als eine konven-
B Meier-Brakenberg erst- tionelle Rotorduse. Und dennoch hat
~mals in der Praxis unter ~  sie durchaus das Gewicht, die Stallreinigung
i pe nehmen durfen. zu revolutionieren!

~_ Fotos: I S E A <
| ofos 1ouornik Dabei gleicht ihr Sprohbild auf dem ersten

Blick dem der Flachstrahldise. Doch wie die
Aufnahmen unseres profi-Fotografen Ste-
fan Tovarnik sichtbar machen, ist der Sprih-
A B4 kegel nicht gleichmaRig ausgefullt — mal ist
T der Wasserstrahl im oberen Bereich, mal im
SR unteren Bereich etwas kraftiger.

, Das kommt daher, dass der aus der Dise
kommende Punktstrahl kontinuierlich abge-
lenkt wird und so schnell hin und her pen-
 delt. Tatsachlich spricht Meier-Brakenberg
von 50000 Pendelbewegungen je Sekunde.

Was unsere Bildgebung nicht verrat,
wir aber in ausreichendem Abstand zur
DUse erfUhlen konnen: Der sich pendelnd
bewegende Punktstrahl basiert auf groRen
Einzeltropfen, die sich auf der Hand anfih-
len wie kleine Hammerschlage.

- Die Reinigungswirkung dieser Tropfen ist
. damit gegenuber den feinen Tropfchen einer
. Flachstrahldise hoher. Meier-Brakenberg
berichtet hier nach ersten Erfahrungen von
iRer um 20 bis 30 % hoheren Reinigungs-
eistung gegenuber einer konventionellen
= 25-Flachstrahldise. Doch der Reihe nach.

I;(# Frage: Bei der Stallreinigung ist
grondliches Einweichen die halbe Miete.
Dann lasst sich der meiste Dreck mit viel
asser hjimoderatem Druck schnell und
equem mit der Flachstrahlduse vom Unter-
nd l6sen und in den Kanal spulen. Ohne
inweichen dauert mit Flachstrahldise das




DATENKOMPASS

Pendeldise von
Meier-Brakenberg

Groken 0,85; 110, 175 fir

_Sprinwinkel " konstant, 25°
Pendelfrequenz

oy w70 MisRammiang.
Gewicht _ 200 bis 240 g je nach Modell

Preise 195 € solo, 239 € mit Lanze;
275 € mit Doppellanze

Reinigen spurbar langer, weshalb viele in
ihrer Not zur Rotordise (,Dreckfrdse”) grei-
fen. Doch ihr laut drohnender und oft schon
von Weitem zu horender Punktstrahl fOhrt
schnell zu groReren Schaden an Boden und
Stalleinrichtung.

Zudem geht durch das Rotieren der DUse
unniitz Energie verloren. Ein wohl nicht
unbedeutender Teil der Gerdte- und damit
auch der Reinigungsleistung verschwindet
damit im Nirgendwo. Und zu guter Letzt pla-
gen die Vibrationen der Rotorduse so man-
chen Anwender nach Stunden mit Taubheits-
gefohlen in Armen und Handen.

Die neue Pendeldiise kombiniert hier
die Vorteile der Flachstrahl- mit
denen der Rotordise. Moglich macht
dies die Bindelung des Wasserstrahls einer-
seits. Andererseits verliert der Strahl durch
die Pendelbewegung auch gleich wieder
seine Punktform, so dass die sonst gefurch-
tete Schneidwirkung der Dreckfrase im All-
gemeinen ausbleibt. Und dies, obwohl es in
der Dise keine rotierende oder sich bewe-
gende Teile gibt. So bleibt der Verschlei
minimal, und die Leistung des Hochdruck-
reinigers kommt vorne an der Dise an.

Wie aber funktioniert die Pendel-
dise im Detail? - Leider stand uns kein
Schnittmodell zur Verfigung, so dass wir
auf die Funktionsbeschreibung des Herstel-
lers angewiesen sind. Und dieser erklart den

. Im Blitzlicht unseres
. Kameramanns sicht-
bar: Der Wasserstrahl
der Pendeldise hat
keine konstante
Richtung. Stattdessen
schwenkt er in einer
hohen Frequenz in
einem 25°-Korridor
stdndig hin und her.

Mit Idngerer
Belichtungszeit
gleicht der
Pendelstrahl dem
Strahl einer
Flachstrahldise.
Was bleibt, ist die
héhere Aufprallkraft
der graferen
Wassertropfen.

Aufbau wie folgt: Im bis zu 82 mm langen,
eigentlich fur die effektive Verbrennung von
Gas entwickelten DUsenkdrper, gibt es mit-
tig einen Hauptkanal sowie links und rechts
davon einen kleinen Seitenkanal.

Ein GroRteil des Wasserstrahls verlasst
sofort den Hauptkanal. Ein kleiner Teil flieBt
Uber einen der Seitenkandle zurick. Von
oben kommend lenkt das Wasser aus dem
Seitenkanal den Strahl im Hauptkanal zur
anderen Seite um. Dadurch gelangt wiede-
rum ein Teil des Wassers in den gegenuber-
liegenden Seitenkanal — und der Hoch-
druckstrahl wird wieder umgelenkt. Das
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Ganze wiederholt sich fortlaufend, so dass
der Strahl letztendlich ins Schwingen gerat
- rund 50000 Mal je Sekunde und damit im
Ultraschallbereich, so der Hersteller.

Stellt sich die Frage: Spirt man den
Unterschied in der Praxis? — Um dies her-
auszufinden, durften wir die groRte und bis
200 bar zugelassene Dise ,175" mit einem
40-I-Kaltwassergerat bei der Stallreinigung
unter die Lupe nehmen.

Unser ResUmee: Der Wasserstrahl aus der
Pendeldise ist tatsachlich energischer als der
aus einer Flachstrahldise. Mit eingeweich-
tem Schmutz waren wir dann auch ,einen
Sprung" schneller als mit der FlachstrahldUse
fertig. Ist der Dreck jedoch trocken und nicht
eingeweicht, schwindet der Zeitgewinn
gegenUber einer Flachstrahldise. Davon
abgeleitet gilt es, weiterhin auch mit Pen-
deldise den Stall grondlich einzuweichen.

Einen groBen Unterschied feststellen
konnten wir allerdings in Bezug auf
die Qualitdt der Reinigung. Genauer
gesagt: Beim Reinigen der Schlitze fiel auf,
dass der an den Seitenkanten der Balken
klebende und meist schwer erreichbare
Dreck viel besser abgewaschen wird als mit
der Flachstrahldise — sehr gut.

Unser Eindruck deckt sich dabei mit den
Erfahrungen von Meier-Brakenberg. Und
man hat auch eine Erklarung fur das Phano-
men: Wie bei der Flachstrahldise ist bei der
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Das Sprihbild der
RotordUse zeigt, dass
hier stdndig ein sich
im Kreis drehender
Punktstrahl unter-
wegs ist.

Die Flachstrahldise
erreicht mit ihren
sehr feinen Tropfen
einen relativ gleich-
magigen Spriihkegel.

Einen deutlich besse-
ren Reinigungseffekt
stellten wir vor allem
beim Reinigen der
Schlitze fest

PendeldUse der 25°-Sprihkegel grundsatz-
lich ideal zur Reinigung von Flachen. Da bei
der Pendeldise der Wasserstrahl zusétzlich
hin und herschwenkt, kommt Dynamik ins
Spiel = und das Wasser erreicht so selbst
entlegene Stellen besser. In Verbindung mit
der hoheren Aufprallkraft des Pendelstrahls
gelingt es so, auch die schragen Kanten mit
Uberschaubarem Aufwand zu reinigen.
Klingt kompliziert, aber es funktioniert...

Noch ein kurzes Wort zur Handha-
bung. Obwonhl die Pendeldise bei Weitem
angenehmer ist als eine vibrierende Rotor-
dise, fOhlt sie sich in der Hand doch ein
wenig unruhiger an als eine Lanze mit Flach-
strahldise. Und auch wenn sie wesentlich
leiser ist als eine sonor brummende Rotor-
duse, kommt man um das Tragen eines
Gehorschutzes nicht herum.

PLUS UND MINUS

E2 Hohere Reinigungswirkung
£ Keine bewegten Teile
3 Kompakt und leicht

B Unruhiger als Flachstrahldise
B Lauter als Flachstrahldise

Noch was: Meier-Brakenberg gab uns
gleich zu Beginn eine Doppellanze mit stu-
fenlos zuschaltbarer SpUldise an die Hand.
Tatsachlich ist diese beim Einsatz der Pen-
deldise sehr empfehlenswert, da insbeson-
dere bei weichem Deckenmaterial Schaden
nicht vollstandig auszuschlieBen sind. Durch
ein Offnen der Sprihdiise kann hier Druck
weggenommen und mit viel Wasser Schmutz
von der Oberflache gespUlt werden.

Zum Schluss noch ein Wort zu den
Preisen und den verfigbaren Model-
len: Meier-Brakenberg bietet aktuell drei
Dusen fur Hochdruckreiniger im Bereich von
21 bis 40 I/min bei 5 bis 200 bar an. Anders
als bei Flachstrahldisen ist von Vorteil, dass
die neuen DUsen ein relativ breites Einsatz-
gebiet besitzen. HeiBt: Die Dise , 110" funk-
tioniert sowohl mit einem Hochdruckreini-
ger mit 25 als auch mit 30 I/min.

Der Grundpreis der Pendelduse ist von Mei-
er-Brakenberg mit 195 Euro angegeben.
Ausgestattet mit einem %"-Innengewinde
eignet sich diese Variante zum Austausch
einer vorhandenen HD-Dijse.

Alternativ dazu bietet Meier-Brakenberg
komplett zusammengestellte Lanzen mit
Pendeldise und KEW-Nippel zum Preis von
239 Euro an. Eine Doppellanze mit Pendel-
dUse liegt bei 275 Euro (alle Preise zuzig-
lich Mehrwertsteuer).

Fazit: Die Erfindung einer Pendeldise fir
den Hochdruckreiniger hat revolutionare
Z(ge. Denn Praktiker, die mehrere Monate
schon mit Exemplaren aus der Vorserie
arbeiten konnten, berichten von einer bis
zu 30 % hoheren Reinigungsleistung gegen-
Uber dem kombinierten Einsatz von Flach-
strahl- und Rotord(se.

Der Effekt beruht im Wesentlichen auf der
hammernden Wirkung der gegeniber einer
FlachstrahldUse groReren Tropfen. Zudem
kommt in Verbindung mit der 25°-Pendel-
bewegung des Wasserstrahls Dynamik ins
Spiel. Den besten Effekt stellten wir beim
Reinigen des Bodens bzw. der Schlitze fest,

Martin Zah



